
?ZAKAJ
Tehnični podatki predstave

Minimalna velikost odra: širina 6 m, globina 8 m, višina 6 m

Čas postavljanja: 6 do 8 ur 

Čas podiranja: 3 ure

Čas trajanja predstave: 55 minut

Sodelujoči: 5 igralcev in 3 tehniki

Kritje v italijanskem ali nemškem slogu. Vhod za igralce z obeh strani odra.

Vlaki za projekcijsko platno in dva električna vlaka.

Temperatura na odru vsaj 20 do 22 °C.

Svetlobna oprema, potrebna za izvedbo:

· spremljevalni reflektor

· reguliran električni priključek na tleh in možnost zadnje projekcije

· 4 LED bar luči oz. ciklorame, ki jih lahko uporabljamo za barvanje zadnjega projekcijskega platna (lahko pripeljemo s seboj)

· svetlobni regulacijski pult (Compulite Sparktop) pripeljemo s seboj, potrebujemo pa DMX priključek za vaš energetski del

Oprema za zvok:

· kompletno PA ozvočenje z monitorji na odru oz. za odrom in CD predvajalnik z možnostjo avtopavze 

· tonska mešalna miza Yamaha LS9 (lahko priskrbimo, če je potrebno)

· igralci potrebujejo 5 Sennheiser SK 2000 mikrofonov s HSP2 naglavnim mikrofonom in 1 Sennheiser SKM 2000 ročni mikrofon (lahko priskrbimo, če je potrebno)

· za ozvočenje bobnov potrebujemo mikrofon za ozvočenje bas bobna in kondenzatorski mikrofon za ozvočenje kompleta

Drugo:

· direktni električni priključek 220 V na odru

· komplet bobnov (lahko jih pripeljemo)

· v predstavi imamo projekcijo zadaj, za kar potrebujmo projektor in projekcijsko platno (lahko pripeljemo s seboj)

· pri predstavi potrebujemo osem svežih rdečih jabolk

Garderobe:

· 2 ogrevani garderobi za dve igralki in tri igralce

Kontakt: Jason Smith, vodja tehnične službe (e-naslov: jason.smith@lg-mb-si)

Mobitel: + 386 (0)51 385 494

